[économie d’énergie a la maison
Quelques exemples

André Fauteux, éditeur et rédacteur en chef, magazine La Maison du 21¢ siecle
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[.a maison saine
(schl.ca)

2 Efficacité énergétique (€conomie, €nergie grise,
énergies renouvelables

1 Santé des occupants

3 Utilisation efficace des ressources (eau,
matériaux, gestion des déchets, durabilité)

4 Responsabilité environnementale (réduire taille,
densifier, acces transports)

5 Abordabilité/flexibilité (peu d’entretien et suit

S 7 .
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La maison est un systeme

Pour une maisons saine, confortable, résiliente et
climatoresponsable :

1. D’abord minimiser les polluants (biologiques,
chimiques et physiques)
2. Assurer une ventilation controlée

3. Ensuite construire tres étanche, tres 1solé et
bien fenestré.
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Etanchéifier et ventiler pour combattre
I’1nfiltration d’air froid, humide et pollue

Le radon tue trois fois plus que les accidents routiers

3 ao(t, 2021
Par : André Fauteux

Maisons saines

e EAEIEIED

Environ une maison québécoise sur six est a risque, selon I'"Association pulmonaire

Tueur méconnu, deuxiéme cause du cancer du poumon apreés le tabagisme, le radon est un facteur
causal dans 16 % des déceés par cancer du poumon, selon les plus récentes estimations de Santé
Canada. Ce gaz radioactif souterrain qui s'infiltre dans les maisons ferait trois fois plus de victimes
au Québec que les accidents de la route — qui sont pourtant combattus bien plus vigoureusement.

En 2007, Santé Canada adoptait de nouvelles lignes directrices sur le radon abaissant de 800 a
200 becquerels par metre cube (Bgq/m3) d'air, en moyenne annuelle, la concentration de radon a ne
pas dépasser dans les aires habitées plus de quatre heures par jour. « En moyenne, 17 % des
habitations québécoises dépassent le seuil de 200 Bg/m3. Ca monte & 25 % en Outaouais et méme 3
30 % a Oka. Les constructions neuves sont tout aussi concernées que les vieilles maisons, et les
concentrations sont variables d’une rue a l'autre », déclarait Dominique Massie, directrice générale
de I'’Association pulmonaire du Québec, dans un texte paru sur le site du magazine L'actualité, le 3
aolt 2021.

Des études récentes ont incité Santé Canada a réévaluer en 2012 son estimation selon laquelle le
radon causait 10 % des cancers du poumon. « Cette réévaluation estime qu’environ 3 200 ou 16 %
des déceés par cancer du poumon surviennent chaque année au Canada en raison d’une exposition
au radon », expliquait alors Sara O'Dacre, relationniste au Ministére fédéral.

LE RADON

Canad3i | £ 4 |

Toutes les résidences devraient
subir un test de radon car les
concentrations varient d'une

maison a l'autre selon plusieurs

facteurs.

Selon la Fondation québécoise du cancer, en 2020 quelque 6 700 Québécois sont décédés du cancer du poumon et des bronches.
Le radon tuerait donc environ 1 072 Québécois par année (16 % de 6 700), d'aprés I'estimation de Santé Canada. Or, en 2020, il y a eu
340 déces sur les routes du Québec, selon la Société d'assurance automobile. Pendant ce temps, les premiéres publicités sur le




L’éclairage affecte les besoins de chauffage

[’hiver, nous utilisons les incandescentes pour
I’éclairage de proximité et le reste de 1’année les
DEL « tiede » d’environ 3000 K (Kelvin)

[’éclairage fluorescent contient du mercure, génere

de 1’¢électricité sale (hautes fréquences). Eviter les
« blanc froid » 4500 K
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En saison de chauffage, ¢echangez 1’air en
visant 30-40 % d’humidité relative

0,5 CAH réduit de  lateur récupérateur de chaleur
60 % 1’usage

des médicaments
contre 1’asthme
Korsgaard et al

(Allergy, 1994)

o

transfer de
chaleur

=
=
o

air chaud
Intérieur vicié

Trop sec? Scellez les fuites d’air

Mesurer I'humidité dans votre maison

Pour prévenir la formation de
condensation sur les fenétres
durant la saison de chauffage, 'THR | :%? e
conseillée pour 'intérieur se situe -
entre 30 et 50 %. Lorsque la

température extérieure est inférieure — ————— — ©
a -10°C (14°F), 'HR conseillée

pour l'intérieur est de 30 %.

alimentation

intérieure en
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Les échangeurs d’air sont souvent mal installés
Pour trouver un constructeur et un entrepreneur
en ventilation Novoclimat

www.bng.gc.ca (construction — entrepreneurs et
professionnels Novoclimat)

NOVO
CLIMAT

Programme lancé en 2012, administré par Transition Energétique Québec

http://etficaciteenergetique.gouv.qc.ca/
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Une isolation supérieure

NOVO Bour réci
- our région de
20
CLIMAT de la cave au grenier e e
Toits et plafonds
Une isolation posée en < mieux isolés
continu offre une meilleure A
protection thermique a 7
9 22 g3 TS . ”e &
I’habitation et plus de confort FrRet Cibles d'isolation
a ses occupants i R 330 supérieures exprimées
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o = performance globale de
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. . 1 N S . ® Réduit les pertes de chaleur par le toit, les
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températures intérieures
de _Ia charpente contre le ® Reéduit les zones froides sujettes aux
froid problémes de condensation et de
A moisissures
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Amélioration du confort et diminution de la facture d’énergie

Energie et Ressources

"m‘a'uébec £

© Tous droits réservés, MERN 2014

Avantages

20 % d’économie de chauffage
Des pieces chaudes et confortables
Pas de courants d'air désagréables

Pas de risque de moisissures
Un air intérieur plus sain
Un chauffage performant

Des portes et fenétres plus €tanches et
efficaces

Des remises en argent



SURCOUTS D'UNE MAISON EFFICACE

Maison de 2 450 pi2 de plancher (2 135 pi? intérieur) 19 000pi® de volume chauffé, climat de Sherbrooke | 20 1 3

Maisons standard La Dame du lac [ | Verre Low-E, argon, interca. isolant
! Etanchéité
| Fenestration (405 pi.?) Double standard Double/Low E/ Argon / Interc. :sol Isolation
|Sud/S-E/S-O 58 % 58 % ! Dalle?
Est 22 % 22 % e :
Ouest 5 % 5% | Murs sous-sol”
 Nord 15 % 15 % 1 Murs 2 efages‘
| Isolation Entroi-plafon _
| Plancher sous-sol R-0 R-10 i | Ventiateur récupérateur de chaleur
Murs R-20 R28 |
Murs sous-sol R-10 (2’ sous le sol) R-25 8 | Total
Plafond R-32 R-65 |

~
[ o B
o &9

—

< D 5

| Caractéristiques

no
[ 5
=P
[ ]

o CO

D CH N

O O O OO
O & €5

L —

co OO

<"

| — : - ' R | Scellant acoustique, plus grands soins lors de I'assemblage
Ventilation Echanglgur d’air VRC récup. de chaleur: 73 % 2. Dewx pouces de polstyténe extné e

(peu utilisé) 8| 3. Panncaux isolants polystyréne expansé 1", natfes 5%

| Déperdition thermique 42 000 kWh/an 2 5000 kWh/an | * pa”'ea-‘jf i i R AR

‘ Fenétres 38 % 47 % a1 ;uﬂrpOUCE g polystyrene expanse + 16 Cf& = “C)f,

| Enveloppe 42 % 40 %

Ventilation naturelle et mécanique 20 % 13 %

Chauffage électrique 23 500 KWh/an 9 000 kWh/an | .
kWh/an/pi.2 chauffé 1,2 0,5 :' SOU.I'CG :
Gains solaires passifs 27 % 36 % ' LU.C Muyl dermans

| Gains internes (appareils et habitants) 17 % 27 %

Chauffage électrique 56 % 37 % ;
| Colt annuel (0,065 ¢/kWh) 1527 $ 585 $ | Thermtech.ca

Analyse sur logiciel HOT 2000

Verre double ordlnalre et dalle non isolée =
chacun +10 % de chauffage

]

||
\Illlmm

£
1Y

JLe
A

I 4



2022-05-10

NOVO
CLIMAT

Image : Dessins Drummond

Nous avons comparé deux maisons de deux étages (cottage) de 28 pi sur 30 pi (voir l'image ci-dessus), l'une
étant construite de fagon standard et l'autre selon le concept Novoclimat. Nous avons également tenu compte
des habitudes de consommation d'énergie d'une famille de 2 adultes et de 2 enfants.

Colt de construction (surcodt)
Cot de lamaison 2750008 279085$ 40858
Aide financiére' oS -20008$ -2000$
Surcodts réels 20858
Cout an?uel pour emprunter 139 S

le surcolt?

Colt annuel d'énergie (économies)

Année 1 2410$ 1939 S -470 8

Année 5° 25248S 20318 -493 $

Les surcolts pour cette maison Novoclimat seront de 139 S par année, mais les économies seront de 470 $
dés la premiére annéel De plus, si les acheteurs accédent a la propriété pour la premiére fois, l'aide financiéere
couvre la quasi-totalité du surco(t.

1 Aide financiére de 4 000 $ pour des acheteurs qui accédent a la propriété pour la premiére fois.
2 Emprunt calculé a un taux de 5 % sur une période d’amortissement de 25 ans et considérant une mise de fond de § %.

3 Calculé selon une augmentation annuelle des colits de 'énergie de 116 %.

TEQO2-60-1906
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Aide financiére 4k

Le programme Novoclimat offre de 'aide financiére pour encourager la construction de maisons
Novoclimat.

> Le premier propriétaire d'une maison neuve homologuée Novoclimat recoit une aide financiére de 2
000 $.

> Pour I'acheteur d’une premiére maison, c’est-a-dire qui accéde a la propriété pour la premiére fois,
une aide financiere additionnelle de 2 000 $ est également accordée, soit une aide totale de 4 000 $.

> Siune thermopompe admissible est installée, le propriétaire recevra une aide financiére
supplémentaire. Pour ce faire, le systéme doit étre inscrit sur la liste des thermopompes admissibles a
une aide financiére.

De plus :

> La Société canadienne d'hypothéques et de logement (SCHL) offre une remise de 15 % sur la prime
d'assurance # a I'achat d’'une habitation Novoclimat. Par exemple, pour un achat de 300 000 $ avec
une mise de fonds de 5 %, I'économie réalisée s'éléve a 1 539 $. Lien vers I'outil de calcul de la prime
d'assurance de la SCHL &

> Des rabais sur le taux hypothécaire sont également offerts par certaines institutions financiéres pour
I'acquisition d’'une habitation écoénergétique.

2022-05-10 www.maisonsaine.ca 12



https://www.garantiegcr.com/fr/entrepreneurs/fiches-techniques/

 Installation des fenétres, des portes et des
lanterneaux
» Etanchéité a ’air et a la vapeur d’eau
» Re¢sistance thermiques des elements du batiment
 Protection des mousses plastiques

Figure 9.7.6.1. - 02.1
Nomenclature de la norme

/A
‘ ,GW‘ \RAN ! IE
A440.4-07

Traverse de téte

Jambage

Lisse d’appui
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https://www.garantiegcr.com/fr/entrepreneurs/fiches-techniques/

Solaire passif et éclairage naturel

Limiter la taille des portes (garage exclu) et fenétres a 30 % de la

superficie des murs hors sol et le vitrage au sud a 8 % de la superficie
chauffée 160 p12/2 000 p12)

2022-05-10 PSR 14
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La rénovation éconergétique

1. Chautftez Vert

2. Renoclimat
3. Maisons plus vertes

http://www.transitionenergetique.gouv.qc.ca

2022-05-10 www.maisonsaine.ca
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Aide financiere T
VERT

L’obtention de l'aide financiére de Chauffez vert est
conditionnelle au respect des conditions d’admissibilité, a la
confirmation de votre inscription par 'administrateur du
programme, a la preuve du retrait de votre systéme a
combustible et a l'installation de nouveaux équipements
alimentés exclusivement a I’'électricité ou par une combinaison
d’énergies renouvelables.

Vous devez vous inscrire a Chauffez vert avant de

commencer les travaux de démantélement de votre systéme a
combustible.

www.chauffezvert.qgouv.gc.ca

2022-05-10 www.maisonsaine.ca 16
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Montant de I'aide financiére Chauffez vert pour la conversion d'un systéme de chauffage central

selon le type d’'habitation

Maison individuelle

Mazout léger

12759

Propane

850 $

Maison jumelée ou en rangée

Mazout léger

875 %

2022-05-10

Propane

650 $

www.maisonsaine.ca
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Volet 2 — L’installation de thermostats €électroniques
En étant moins sensibles aux écarts de la température
ambiante, les thermostats mécaniques la font constamment
varier de 2 a 5°C par rapport a celle désirée. La grande
précision des thermostats électroniques procure une
température constante et plus de confort tout en permettant
d’économiser jusqu’a 10 % des couts de chauffage.

Pas pour la géothermie ni le

Baissez |la tem pé rature chauffage radiant généralisé,
trop lents a réagir

En baissant la température de 3°C, durant la nuit, vous pouvez

économiser jusqu’a 6 % en couts de chauffage. N'abaissez pas

la température de plus de trois degrés, car le temps que metira

le systéme de chauffage pour rétablir celle-ci a un niveau

confortable annulera une partie des gains réalisés.



renoclimat.qc.ca RENO

Rénoclimat vous guide dans vos travaux de rénovation
résidentielle pour améliorer la performance énergétique de votre
habitation.

Vos frais de chauffage sont trop élevés? Vos planchers sont froids et vous sentez des courants d’air?
Rénoclimat vous guide dans vos travaux de rénovation résidentielle pour améliorer la performance
énergétique de votre habitation.

> Bénéficiez gratuitement de la visite a domicile d’'un conseiller Rénoclimat et obtenez des conseils
personnalisés pour améliorer I'efficacité énergétique de votre habitation.

Réduisez votre consommation d’énergie a long terme tout en améliorant le confort de votre habitation.

> Obtenez de l'aide financiére.

Vous pouvez étre admissible a de I'aide financiere du programme Rénoclimat si vous effectuez :

des travaux d’isolation;
des travaux d’étanchéité;
> le remplacement de portes et de fenétres;

N\
/)

l'installation ou le remplacement de systéemes mécaniques (systéeme de ventilation, chauffe-eau,
thermopompe, systéme de chauffage et systéme géothermique).

2022-05-10 www.maisonsaine.ca 19



Test
d’infiltrométrie a
S0 pascals :
équivaut a un
vent de 30 kmh
sur les quatre
murs, afin de
mesurer
I’étanchéiteé de

I’enveloppe .,

bnsaine.ca




Etanchéité a

Type de maison | I'air (CAH a Impacts annuels
50 Pa)
: : Coit de GES dus a
Energie perdue  Energie perdue ., A
ar infiltration r ventilation onergie e

P e perdue perdue
Bétie dans les
e 6.9 9 390 kWh 0 kWh 736$ 56.34 kg
Béatie dans les
b B0 5.2 7077 kWh 0 kWh 555% 42.46 kg
Novoclimat 1999 2.5 3 402 kWh 1904 kWh 416% 31.48 kg
Passivhaus 0.6 820 kWh 1904 kWh 155% 11.42 kg
Novoclimat 2013 1,5 ~200 $

Plus une maison est étanche, plus elle économisera de I'énergie. Les économies liées a
'étanchéité suivent une courbe linéaire, donc plus est toujours mieux, tant que la qualité de I'air est
assurée par une ventilation mécanique.




Ameéliorer la valeur isolante du toit

> Les travaux d’isolation doivent viser au moins 20 % de la superficie totale du toit pour donner droit a une
aide financiére.

> Si le toit présente plus d’un type de toit (par exemple, grenier, plafond cathédrale, toit plat), le montant
sera calculé au prorata des types et de leur superficie respective.

Type de toit

Grenier, plafond cathédrale, toit plat

Aide financiére

De35$a975%

Facteurs pris en compte dans le calcul

> Pourcentage de la surface isolée
> Valeur isolante avant les travaux

> Valeur isolante obtenue aprés les travaux

Il est important de vérifier toutes les conditions requises en consultant le Guide du participant [3.

2022-05-10 WWWw.maisonsaine.ca 22



Ameéliorer la valeur isolante des murs extérieurs

> Sivous planifiez de changer le revétement mural extérieur de votre habitation, profitez-en pour en améliorer l'isolation.

> Au moins 20 % de la superficie totale des murs extérieurs (murs mitoyens non compris) doit étre isolée pour donner droit a une
aide financiere.

> Une méthode de calcul différente s’applique aux maisons jumelées ou en rangée.

Type de travaux Aide financiere Facteurs pris en compte dans le calcul

> Pourcentage de la surface isolée
Isolation des murs extérieurs De295%$2a2440%

> Ampleur de I'augmentation de la valeur isolante

Il est important de vérifier toutes les conditions requises en consultant le Guide du participant [4.

2022-05-10 WWWw.maisonsaine.ca 23



Améliorer la valeur isolante des fondations

> Les travaux d'isolation doivent viser au moins 20 % de la superficie totale des murs de fondation (murs mitoyens non compris)
pour donner droit a une aide financiére.

> Lorsqu'il y a un sous-sol et un vide sanitaire, I'aide financiére est calculée au prorata de leur superficie respective.

> Une méthode de calcul différente s’applique aux maisons jumelées ou en rangée.
Fondations avec sous-sol

Type de travaux Aide financiére Facteurs pris en compte dans le calcul

> Pourcentage de la surface isolée

De 165% a
Isolation des murs de fondation du sous-sol 1625$ > Ampleur de l'augmentation de la valeur
isolante
Isolation et scellement de la solive de rive du 165 $ > Ampleur de 'augmentation de la valeur
sous-sol isolante

Il est important de vérifier toutes les conditions requises en consultant le Guide du participant [3.

Fondations avec vide sanitaire

Aide :
Type de travaux finahcidre Facteurs pris en compte dans le calcul
> Pourcentage de la surface isolée
Isolation des murs extérieurs et des solives de rive du De 130% a

vide sanitaire 1300 $ > Ampleur de I'augmentation de la valeur

isolante
Isolation de 100 % du plancher au-dessus du vide 325§ > Ampleur de I'augmentation de la valeur

sanitaire isolante

2022-05-10 www.maisonsaine.ca
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L’aide financiere est accordée selon le niveau d’atteinte ou de dépassement de la cible de réduction des
infiltrations d’air indiquée dans votre rapport d’évaluation.

Travaux d'étanchéité

Atteinte du taux de changement d'air a I’heure, tel qu’il est recommandé dans le rapport
d'évaluation.

Aide financiére

245 $

Dépassement de 10 % du taux de changement d'air a I’heure, tel qu’il est recommandé dans le
rapport d'évaluation.

Aide financiére

365 $

Dépassement de 20 % du taux de changement d'air a I’heure, tel qu’il est recommandé dans le
rapport d'évaluation.

Aide financiére

490 $
2022-05-10 www.maisonsaine.ca 25



Depuis le 31 mars 2018, les participants a Rénoclimat peuvent obtenir une aide financiére pour des travaux
de remplacement de portes, de fenétres ou de puits de lumiére.

Porte
Fenétre

Puits de lumiére

Aide financiére

60 $ par ouverture brute dans le mur ou le toit

Conditions

Doit étre homologué ENERGY STARMP
Doit étre installé dans une ouverture brute existante

Référence : Guide du participant

> Attention, le montant est calculé par ouverture brute. Par exemple, une fenétre en baie composée

d’un groupe de trois fenétres sera admissible a une seule aide financiére de 60 $, car les fenétres sont
installées dans la méme ouverture brute.

> Le remplacement d'une vitre, d'un chassis ou d’'une porte sans son cadre n’est pas admissible a de
l'aide financiére.



Systeme de ventilation

Un systéme de ventilation mécanique permet d’évacuer les excés d’humidité et les polluants de I'habitation
et d'y introduire de I'air propre pour remplacer I'air vicié. Un ventilateur récupérateur de chaleur permet de
maintenir un air ambiant de qualité sans trop augmenter la facture énergétique.

Prenez note que si vous installez uniquement un ventilateur récupérateur de chaleur sans réaliser d’autres
travaux écoénergétiques, cela pourrait ne pas étre suffisant pour vous rendre admissible a l'aide financiére
du programme Rénoclimat. Vous pouvez en discuter avec votre conseiller Rénoclimat.

Systéme de ventilation

Ventilateur récupérateur de chaleur (VRC) ou ventilateur récupérateur d'énergie (VRE)

Aide financiéere

490 $

Conditions

Valable pour une installation ou un remplacement.

L'appareil doit &tre de type récupérateur de chaleur et doit figurer dans la section 3 du répertoire des
produits certifiés par le Home Ventilating Institute = .

2022-05-10 www.maisonsaine.ca 27



Systeme de chauffage de l'eau

Chauffe-eau au mazout ou au propane

Pour le remplacement d’un chauffe-eau fonctionnant au mazout ou au propane par un systéme alimenté a
I'électricité ou par une autre source d’énergie renouvelable, consultez plutét le programme Chauffez vert.

Systeme de récupération de chaleur des eaux de drainage

Un systéme de récupération de chaleur des eaux de drainage offre une fagon simple et sans entretien de

récupérer une partie de la chaleur de I'eau provenant principalement de la douche et qui s’écoule dans le
drain.

Systeme de récupération de chaleur des eaux de drainage

Appareil de récupération de chaleur des eaux de drainage

Aide financiére

De 80a165$

Conditions

Valable pour une nouvelle installation seulement.

Montant calculé selon 'efficacité du nouveau systéme.



Systéme géothermique

Un systéeme géothermique utilise le sol ou les eaux souterraines comme source de chaleur durant I'hiver
pour chauffer la maison et comme évacuateur de chaleur durant 'été.

Systéme géothermique

Installation d'un systéeme géothermique

Aide financiére

5365 9%

Conditions

Installation d'un systéme géothermique (énergie puisée dans le sol ou dans les eaux souterraines)
complet (nouvelle thermopompe, nouvelle boucle) conforme a la norme CSA C448.2-0 — Conception et
installation des systémes d’énergie du sol

Remplacement d’un systéme géothermique

Aide financiére

2150 %

Conditions

> Remplacement de la thermopompe d’un systéme géothermique existant conforme a la norme CSA
C448.2- 02 — Conception et installation des systémes d’énergie du sol



Thermopompe

Une thermopompe peut servir de systeme de chauffage et de climatiseur. En hiver, une thermopompe
consomme moins d’énergie que les autres appareils de chauffage pour produire de la chaleur. De plus, les
modeles de thermopompes basse température sont maintenant capables de chauffer une habitation
presque en tout temps, méme par des températures trés froides.

Conditions

> Lathermopompe choisie doit se trouver dans la liste des thermopompes admissibles au moment de son
installation.

> Les thermopompes ne doivent pas étre installées a I'extérieur du plan d’isolation (ex. : dans I'entretoit).

> Assurez-vous de respecter toutes les conditions du programme en consultant le Guide du participant
Rénoclimat [A.

Aide financiere

> L'aide financiéere n’est plus un montant fixe, mais varie principalement en fonction de la puissance de
chauffage en conditions hivernales du systéme installé. Ainsi, plus la thermopompe a une puissance
élevée, plus 'aide financiére augmente.

> L’aide financiére est de 50 $ pour chaque millier de BTU de chauffage a -8°C.

> Consultez la page des thermopompes admissibles afin de connaitre 'aide financiére offerte selon la
thermopompe choisie.
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Maisons plus vertes
https://bit.ly/2Y VisSm

l * I Gouvernement  Government
du Canada of Canada

English

Recherchez sur le site n

o el

Canada.ca > Ressources naturelles Canada > Efficacité énergétique > Efficacité énergétique pour les maisons

Commencez vos Explorez les carriéres
rénovations dans le domaine de
écoénergétiques l'efficacité énergétique
Inscrivez-vous et recevez des conseils pour Suivez une formation pour devenir conseiller
rendre votre maison plus écoénergétique en efficacité énergétique ou inscrivez-vous en
tant

Découvrez les
ressources en matiére
d’efficacité énergétique

Afinde tirer parti du savoir-faire nécessaire
pour mener a bien les rénovations de votre
maison

FB AN an mmcninnn mmiim mrsan lan daammdan 2
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https://bit.ly/2YVis5m

Jusqu’a 5 600 $ d’aide
(incluant Rénoclimat)

Qu’est-ce qui est offert dans le cadre de cette initiative?

¢ Jusqu’a 700 000 subventions pouvant atteindre 5 000 $ chacune pour aider les propriétaires a effectuer des
rénovations écoénergétiques dans leurs maisons, comme |'amélioration de |'isolation.

¢ Des évaluations EnerGuide (d‘une valeur maximale de 600 $) et des conseils d’experts aux propriétaires
afin qu'ils puissent commencer a planifier leurs rénovations.

¢ Le recrutement et la formation de conseillers et conseilléres en efficacité énergétique EnerGuide pour
répondre a la demande croissante, ce qui créera de nouveaux emplois dans tout le Canada.

Les participants peuvent recevoir jusqu’a 5 600 $ au total dans le cadre de I'initiative. Des mises a jour seront fournies au
cours de la durée de l'initiative afin de tenir les propriétaires informés. Dans le cadre de nos efforts, nous nous
engageons a faire en sorte que l'initiative Maisons plus vertes bénéficie aux Canadiens de divers horizons y compris ceux
qui vivent dans des collectivités éloignées et nordiques et ceux qui ont un acces limité a Internet. Nous travaillons a batir
un réseau diversifié de conseillers en efficacité énergétique afin d'offrir des possibilités de carriere a tous les Canadiens
et de répondre aux besoins de nos collectivités.

i
/2 Méfiez-vous des tactiques de vente sous pression qui prétendent avoir le soutien d’EnerGuide ou de

I Ressources naturelles Canada (RNCan)
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Au Québec, on s’inscrit exclusivement
via renoclimat.qc.ca

i
[\ Méfiez-vous des tactiques de vente sous pression qui prétendent avoir le soutien d’EnerGuide ou de

Ressources naturelles Canada (RNCan)

RNCan n'approuve pas les tierces parties a communiquer de facon spontanée avec les propriétaires de maison pour
les inviter a participer ou a s'inscrire a la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes. Les représentants du
gouvernement du Canada, de RNCan et de ses marques (ENERGY STAR, EnerGuide) ne font jamais de sollicitation
par téléphone, courriel ou porte-a-porte en vue d'effectuer une inspection des systemes de chauffage ou de
climatisation des Canadiens et Canadiennes, ou pour leur vendre ou louer de tels produits. Les évaluations de
|'efficacité énergétique des maisons EnerGuide sont réalisées par des organismes de service autorisés seulement a
la demande des propriétaires.

Comment reconnaitre les arnaques relatives a |'énergie

Ouvrir une session dans votre compte
Maisons plus vertes (organismes de services

Inscrivez-vous a l'initiative Maisons plus

vertes ou ouvrez une session

et conseillers en efficacité énergétique
seulement)
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Rénovations admissibles

v Isolation des maisons - jusqu’a 5 000 $
Isolation du grenier/du plafond
Isolation des murs extérieurs
Planchers exposés
Isolation du sous-sol/de la fondation
Vides sanitaires
v Etanchéisation - jusqu’a 1 000 $
v Fenétres et portes - chaque fenétre ou porte est
admissible a un remboursement de 125 $ ou 250 $

v Thermostats- jusqu’a 50 $ (doit étre combiné a

une autre rénovation)

v Chauffage de I'eau et des piéces - jusqu’a 5000 $
thermopompes

thermopompes a air et thermopompes a air pour
climat froid
Chauffe-eau résidentiels (jusqu’a 1 000 $)
v Systémes d’énergie renouvelable - jusqu’a
5000 $
v Mesures de résilience - jusqu’a 1 000 $ (doit étre

combiné a une autre rénovation écoénergétique)

2022-05-10

Rénovations inadmissibles

X Rénovations faites avant |I'évaluation avant
rénovation

X Rénovations faites avant le 1¢" décembre 2020
X Equipement loué

X Fournaises (sauf si vous demeurez dans une
collectivité nordique ou hors réseau)

X Climatiseurs

X Chauffe-eau alimentés au gaz ou sans réservoir
X Puits de lumiére

X Chaudiéres (sauf si vous demeurez dans une

collectivité nordique ou hors réseau)
X Toits
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"), Mesures derésilience

-
|
v

Les changements climatiques et leurs répercussions nous touchent souvent de prés. De nombreux facteurs
environnementaux liés aux changements climatiques peuvent avoir une incidence sur votre maison et causer des
incendies, des inondations, des dommages causés par le vent et des pannes d'électricité. Votre maison et son
emplacement peuvent vous aider a cerner vos vulnérabilités liées aux changements climatiques.

Si vous effectuez déja des rénovations dans votre maison, vous devriez envisager des rénovations supplémentaires qui
pourraient contribuer a protéger a la fois votre maison et votre famille contre les dommages environnementaux.

Critéres d’admissibilité au remboursement :

Les mesures de résilience décrites ci-dessous doivent étre combinées a une rénovation écoénergétique dans le cadre de

I'initiative Subvention canadienne pour des maisons plus vertes.

Montant de la

Options subvention
Batteries pour systeme photovoltaique qui fournissent de I'énergie de secours aux 1000 $
maisons
Membrane d’étanchéité - Sous-membrane autoadhésive appliquée sur toute la surface du 150 $
toit
Etanchéisation des fondations 875 $
Impermeéabilisation de 100 % du plancher, des murs et des solives de rive du vide sanitaire 600 $
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Adresse : 2955 Domaine-du-Lac-Lucerne, Sainte-Adele, QUEBEC, J8B 3K9

FICHE D'INFORMATION DU

PROPRIETAIRE

Votre cote EnerGuide* et ce
rapport s'appuient sur des
données recueillies et, lorsque
nécessaire, présumées a partir
de I'évaluation. Les calculs de
la cote se font avec les

conditions de fonctionnement
normales.
|.  Consommation d'énergie annuelle calculée 71 GJ/an
IIl. Moins la contribution d'énergie renouvelable -2 GJlan
Egale votre cote EnerGuide =69 GJ/an

1. Votre consommation annuelle d'énergie calculée correspond a la
quantité totale d'énergie qu'utiliserait votre maison en un an selon les
conditions de fonctionnement normales. Ce chiffre tient compte de
16.48 GJ d'énergie solaire passive que votre maison recoit.

Consommation|  Unités Emissions de gaz
Sources d'énergie|  calculée équivalentes 4 effet de serre

(GJ/an) (par an) (tonnes/an)
Electricité 7 19683 kWh 0.0
Total 7 0.0

Il. La production d'énergie renouvelable sur place peut compenser
une partie ou méme la totalité de la consommation d'énergie de votre
maison. Les contributions d'énergie renouvelables sont traitées
difféeremment pour le calcul de la cote et le calcul des émissions de
gaz a effet de serre.!

mosm Contribution Unités Emissions de gaz
msur calculée | équivalentes |a effet de serre évitées

(GJ/an) (paran) (tonnes/an)
Electricité 2 475 KWh 0.0
Chauffe-eau
solaire 0 0 0.0
Total 2 0.0

Comparée a une maison neuve type, votre maison consomme :
26.8% moins d'énergie;

36.2% moins d'énergie, en excluant la consommation d'énergie estimative
pour I'éclairage, les appareils ménagers et les appareils électroniques.

Ma cote : 6955
Surface de plancher chauffée : 171.7 m* (1848.2 pi%)
Intensité énergétique calculée : 0.41 GJ/im?an

Evalué par : Mathieu Carle

Qualité assurée par : EXPERTBATIMENT Services-C.
Numéro de dossier : 252KE00182

Données recueillies : 17 novembre, 2021

Année de construction : 1998

'RNCan.gc.ca/monenerguide

Le tableau ci-dessous représente la répartition de la consommation
annuelle d'énergie calculée de votre maison selon les conditions de
fonctionnement normales. Vous pouvez utiliser ces données a titre
de référence pour vous aider a identifier la fagon de réduire les
colts d'énergie en effectuant un entretien adéquat, en opérant
efficacement votre maison, en effectuant des travaux de rénovation
écoénergétiques ou en remplagant des appareils.

A. Chauffage des locaux 36%
I B. Refroidissementdes 6%

locaux
M C. Chauffagede l'eau  20%
M D. Ventilation 1%
M E. Eclairage et appareils  17%
ménagers
F. Autres charges 20%
électriques

Les maisons perdent de la chaleur par les surfaces extérieures ou
I'enveloppe du batiment. Le tableau ci-dessous indique ol se
produisent les pertes de chaleur dans votre maison. La qualité et
I'entretien de votre maison peuvent influer grandement sur la
quantité d'énergie qu'utilisent les systémes de chauffage et de
climatisation chaque année.

a M a. Combles/plafonds 4%

b. Murs principaux 18%

B c. Planchers exposés 0%

M d. Fenétres 31%

Ml e. Portes extérieures 7%

f. Sous-sol/fondation 17%

e M g. Fuite dair/ventilation ~ 23%
*EnerGuide est une marque officielle de R Canada.

Consulter le glossaire pour obtenir une explication des termes pertinents.
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Thermopompe murale

25-30 % d’économie si le condensateur extérieur est au sud
Permet de déhsumidifier du printemps a I’automne et

de climatiser pour presque rien
2022-05-10 www.maisonsaine.ca




17 % d’économie s1 condensateur -
Pas rentable dans ma maison efficace

8280 § taxes incluses — 2500 $ d’aide =5780$ /100 $ =58 ans
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inject-styrene-technologie.ca
4535 $ - 1000 $ = 3535 $/50% =71 ans



http://www.inject-styrene-technologie.ca/

Vitrage quadruple
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PV, batteries et onduleur
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krumperssolarsolutions.ca

renewability.com
ecoinnovation.ca/fr/thermodrain

insulfloor.com/thermoshield-fr
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¥ HABITATION
DURABLE

> C'est rentable et responsable

Excellent programme!

Programme ‘

de subventions
et d'attestations
3
' On le fait.

Sélectionnez votre municipalité

A

‘V_J

Dixville
Suite au su
d'autres mu
la construct
faire bénéfic
Permettgnt ( St-Valérien
économique

Petite-Riviére-St-Frangois

Val-David

Varennes

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOD /... iaville

© Ville de Victoriavilie. Tous drofts réserves 2014-2017. Réalisation : absolu.ca
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Recevez une subvention jusqu’a 8 000

Chaque option de la grille de pointage vous permet de cumulel
Ex. : Si vous choisissez le critére 86, vous accumulerez 10 poi

"HABITATION
DURABLE

> C'est rentable et responsable

\d

86 Panneaux de gypse sans cov, Ecologo ou Greenguard 10

C’est en additionnant les points de vos différents choix que vous pourrez calculer le
montant de votre subvention. Plus vous accumulez de points, plus votre subvention est

élevée.

Trois niveaux d’attestation possibles

Niveau d’attestatic

A 300 a 395
* A e e 400 a 495
ok e e SO0 et plus

Subvention accordée

z is Cottage /Bungalow /Jumelée /
Maison unifamiliale En rangée / Evolutive / Bigénération 3000 % S 000 $ 8 000 $
Inmeuble & 100Nt 21/2et31/2 1000 % 1500 % 2000 %
ou en copropriété 41/2 1500 % 2000 % 2500 %

divise 5 1/2 et plus 2000 $ 3000 % 3500 %
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http://habitationdurable.com/
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